A AL CENTRO DELL'EDILIZIA

Calcestruzzi Preconfezionati

Listino prezzin. 2 in vigore dal 01/01/2016



CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI

riferimento EN 206 - UNI 11104

CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA

Diametro max aggregati mm. 32 - Consistenza S3 - franco arrivo Vostro cantiere

CLS A PRESTAZIONE GARANTITA PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI

Rck 5 - 96,00
Rck 10-C 8/10 - 100,00
Rk 15 - C12/15 - 104,00
CLS A PRESTAZIONE GARANTITA PER IMPIEGHI STRUTTURALI
Rek 20 - C 16/20 s 108,00 X0 m
Rk 25 - € 20/25 <065 111,00 X0
CLS DURABILI A PRESTAZIONE GARANTITA PER IMPIEGHI STRUTTURALI
Rck 30 - C25/30 <060 11400 || xc1|xc2 E E
Rck 35 - C 28/35 <0,55 119,00 || xc1|xc2 [ xc3 XD1
Rck 37 - C30/37 <0,55 122,00 ||xc1|xc2 | xc3 XD1 | XD2
Rk 40 - C 32/40 <0,50 12500 ||xc1|xc2 |xc3|xca| | xp1l|xp2
Rck 45 - C 35/45 <045 130,00 |[xc1|xc2|xca|xca| | xp1|xp2|xp3]
Rck 30 - C25/30 <0,55 124,00 XF2 m
Rck 35 - € 28/35 <0,50 129,00 XF2 | XF3
Rek 40 - € 32/40 <0,50 13500 || XF1 | xF2 | xF3
Rck 45 - C 35/45 <045 142,00 || xF1 | xF2 [ xe3 | xra |
Rck 35 - C28/35 <0,55 13800 || XAl m
Rck 40 - C 32/40 <0,50 14400 || xA1|xA2
Rck 45 - C 35/45 <045 150,00 || XA1|xA2 | xA3]

SERVIZI e MAGGIORAZIONI

CONSISTENZA €/m? S4 3,00 S5 6.00
@ MAX AGGREGATO €/m? mm.22 3,00 mm.12 6,00
Mantenimento lavorabilita 2 ore €/m33,00

ONERE MANCATO CARICO 12,00 €/m? fino a 8 m*escluso completamento getto
SCARICO ATB 5 minuti/m?, oltre sara conteggiata una sosta di 0,90 €/m?
ZONA MONTAGNA Maggiorazione zona montagna €/m? 8,00

Prestazioni da 1 a 8 m3 - prezzo a forfait (tempo intervento minuti 120) € 210,00

Piazzamento pompa € 160,00
Spostamento pompa in cantiere € 80,00
Pompaggio al m? €/m® 8,00
Tempi di pompaggio 10 mé/ora, oltre sara conteggiata una sosta di 70,00 €/ora
Tubazione aggiuntiva €/mt 8,00

Prelievo e maturazione di 2 cubetti (UNI EN 12390-1-2) €
€/cad.

90,00
5,00

Servizio Tecnologico in cantiere: €/ora 60,00 ‘ Cubettiere

INCIDENZE MEDIE CONVENZIONALI DEL CEMENTO 32.5 SUI CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI

i i i i
|

Rck di riferimento ~ Rck 5 | Rck10 J] Rck 15

~ Rek 20

|

Rck 25

Rck30 | Rck35 "Rck37 | Rck40 |  Rck45

Dosaggio cemento 32.5 al m® 135 Kg/m? 165 Kg/m? 195 Kg/m?

255 Kg/m?

325 Kg/m?

360 Kg/m? 410 Kg/m3 425 Kg/m? 440 Kg/m3 490 Kg/m3

CENTRO ORDINI CALCESTRUZZO: tel 334 6395836 - 0522 936271 - mail: centro.ordini@emilcon.it

1l presente listino annulla tutti i precedenti



ATTACCO DA CICLI DI GELO/DISGELO

XF1 MODERATA SATURAZIONE IN ASSENZA DI SALI DISGELANTI
Superfici verticali esposte alla pioggia e al gelo.

XF2 MODERATA SATURAZIONE IN PRESENZA DI SALI DISGELANTI
Superfici verticali esposte al gelo e a disgelanti nebulizzati nell’aria.

XF3 ELEVATA SATURAZIONE IN PRESENZA DI SALI DISGELANTI
Superfici orizzontali esposte alla pioggia o al gelo.

XF4 ELEVATA SATURAZIONE IN PRESENZA DI SALI DISGELANTI
Superfici esposte al gelo e a spruzzi d’acqua con sali disgelanti.

| XC1 SECCO
Interni di edifici con umidita bassa.

XC2 BAGNATO, RARAMENTE SECCO
Parti di strutture di contenimento liquidi.Molte fondazioni.
XC3 UMIDITA’ MODERATA
Interni di edifici con umidita moderata o elevata.
Strutture protette dalla pioggia.
XC4 CICLICAMENTE SECCO E BAGNATO
Cls a contatto con I'acqua, non compreso nella
classe di esposizione XC2.

E CORROSIONE INDOTTA DA CARBONATAZIONE

NESSUN RISCHIO DI CORROSIONE O ATTACCO

]
' ’ Exo MOLTO SECCO

Interni di edifici con umidita relativa
# molto bassa.

XA

ATTACCO CHIMICO

XA1 AMBIENTE CHIMICO DEBOLMENTE AGGRESSIVO
Contenitori di fanghi e vasche di decantazione.
Contenitori e vasche per acque reflue.

XA2 AMBIENTE CHIMICO MODERATAMENTE AGGRESSIVO
Elementi strutturali o pareti a contatto con terreni aggressivi.

XA3 AMBIENTE CHIMICO FORTEMENTE AGGRESSIVO
Elementi strutturali o pareti a contatto di acque industriali
fortemente aggressive.

CORROSIONE INDOTTA DA CLOF;URI
< XD1 UMIDITA’ MODERATA
Superfici esposte a spruzzi diretti dacqua contenente cloruri.

XD2 BAGNATO, RARAMENTE SECCO
Piscine. Cls esposto ad acque industriali contenente cloruri.

XD3 CICLICAMENTE SECCO E BAGNATO
Parti di ponti esposte a spruzzi contenenti cloruri. Pavimentazioni.

RESPONSABILITA’ SECONDO LE NORME TECNICHE PER LE
COSTRUZIONI NELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO

Nelle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC), emanate con DM del
14 Gennaio 2008, appaiono ben definite le responsabilita dei vari ope-
ratori nella “filiera” delle costruzioni in C.A. Ecco riassunto cio che cia-
scun operatore deve prescrivere o controllare o certificare o eseguire
0 eseguire in conformita ai paragrafi delle NTC:

PROGETTISTA: il Progettista, secondo le NTC, deve indicare nel pro-
getto le caratteristiche del calcestruzzo da impiegare in relazione alle
esigenze strutturali, esecutive ed ambientali dell’'opera: 1)Classe di re-
sistenza; 2) Classe di consistenza (lavorabilita o slump); 3)Diametro
massimo dell’aggregato & in conformita con il copriferro; 4) Classe di
esposizione (durabilita) e relativo spessore del copriferro.

DIRETTORE DEI LAVORI: Il D.L. deve: 1) accertare preliminarmente
che il calcestruzzo fornito sia conforme al processo industrializzato
(FPC, Factory Process Control); 2) eseguire il controllo di accettazione
del calcestruzzo in corso d’opera; a questo proposito, si precisa che “Il
prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla pre-
senza del DL o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione
di apposito verbale di prelievo e dispone I'identificazione dei provini
mediante sigle indelebili, etichettate individuabili; 3) deve verificare,
con prove distruttive e non distruttive, che il valor medio della resi-
stenza del calcestruzzo in opera sia almeno eguale all’85 % del valor
medio della resistenza di progetto.

LABORATORIO AUTORIZZATO: il Laboratorio deve accertare che i
provini prelevati in presenza del DL giungano in laboratorio accompa-
gnati da una apposita richiesta di prove debitamente firmata dal D.L.,
dove siano indicatii verbali di prelievo che identificano i singoli provini;
la certificazione del Laboratorio, attestante i risultati di resistenza dei
provini per il controllo di accettazione, deve riportare il riferimento ai
verbali di prelievo DL in assenza dei quali il certificato e legalmente
nullo.

IMPRESA: I'lmpresa deve curare la messa in opera e la stagionatura del
calcestruzzo affinché la resistenza media del calcestruzzo misurata
sulle carote estratte dalla struttura o determinata con prove non di-
struttive (sclerometria, velocita delle onde ultrasoniche,ecc.) non ri-
sulti inferiore all'85% della resistenza media di progetto.

PRODUTTORE DEL CALCESTRUZZO: il Produttore di calcestruzzo
deve garantire: 1) una fornitura la cui Rck, determinata sui provini pre-
levati in corso d’opera in presenza del DL, sia almeno uguale a quella
prescritta nel progetto; 2) una produzione di calcestruzzo controllata
durante il processo produttivo i cui risultati siano certificati da un ente
ispettivo indipendente riconosciuto dal Servizio Tecnico Centrale del
Consiglio Superiore dei LL.PP.



CALCESTRUZZI PER OPERE SPECIFICHE

CLS per PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI - Diametro max Aggregati mm. 22 - Classe di Esposizione XC *

CLASSICO
(con mix dedicato e aggregati locali)

€/m3123,00 || €/m*126,00 || €/m*128,00 || €/m3131,00

ALPINO
(con mix dedicato e aggregati alpini)

€/m3131,00 || €/m*134,00 || €/m*136,00 || €/m?3139,00

ARCHITETTONICO
(mix progettato per pavimentazioni con aggregati colorati in evidenza)

quotazione secondo la tipologia di aggregato e la colorazione del cls

DRENANTE “CAL_DRENA”
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GIUSTA CONSISTENZA DEL CALCESTRUZZO

MALTE

Malta fluida per riempimento (aerata)

€/m* 108,00

Malta per sottofondi - dosaggio 300 Kg/cem 32.5

€/m?® 114,00

(mix progettato per avere pavimentazioni drenanti) quotazione secondo la tipologia di aggregato e la colorazione del cls Consistenza Slump Cﬁ;pplica_z_ioni =
; s messi in opera con vibrofinitrice.
51 (umida) 10-40 mm NAnufath Otenut per estrusione.
$2 (plastica) 50-90 mm Strutture circolari (stjilos, c}mggiere)_fatte
con casserl rampant. Frerapbricazione.
FIBRA STRUTTURALE ; ; i 7 Stutture non armate o poco armate o con
(calcestruzzo con kg/m? 1,5 di fibre polipropileniche strutturali) maggiorazione €/m? 30,00 N wifhbav sl S;E‘:ti”éahediamente L
FIBRA ANTIRITIRO PLASTICO . 54 (fluida) 160-210mm  p3yimenti con laser screed.
i - . maggiorazione €/m? 16,00 | <l
(calcestruzzo con kg 0,600 di fibre antiritiro plastico) 4 S5 (superfluid >210 mm %téghﬁ% [emo A rsu'EngJ%Lrjﬁnvﬁgtcr?all'i.
CLIMA ESTATE/INVERNO ’ . Strutture fortemente armate, di ridotta
(mix progettato per/una finitura programmata secondo la stagione) maggiorazione €/m* 8,00 FHaue ttarN i il sezione. Necessita di scorrimento del cls.

La consistenza del calcestruzzo viene progettata e misu-
rata allo scarico della canala della autobetoniera.
Dovendo utilizzare la pompa si consiglia pertanto, di
scegliere uno slump superiore (da S4 a S5) in ?uanto il
calcestruzzo tende a perdere di lavorabilita nella spinta
dei pistoni del gruppo pompante e nell’attrito che eser-
cita sulle tubazioni.

Prima di scegliere la consistenza del calcestruzzo, oltre
all'opera da eseguire (tabella sopraz], occorre tenere
presente delle condizioni atmosferiche e dei tempi di
scarico (tabella sotto con valori indicativi).

PERDITA DI LAVORABILITA’ DEL CLS IN BASE A TEMPERATURA E TEMPI DI SCARICO
Abbassamento al cono (mm) per minuti trascorsi dal carico della atb

CALCESTRUZZO per getti “FACCIAVISTA” - Consistenza S5 - Classe di Esposizione XC *

Slump Temp °C 30! 60! 90! 120*

it IEEE S4 10°C 210 mm 200 mm 170 mm 130 mm

FACCIAVISTA 3022 (Rck 30 - Dm.max.aggr.mm.22) €/m® 126,00 S4 30°C 210 mm 180 mm 130 mm 70 mm
FACCIAVISTA 3522 (Rck 35 - Dm.max.aggr.mm.22) €/m* 131,00 S4 mant. lavorabilita 2 ore 220 mm 210 mm 200 mm 180 mm
FACCIAVISTA 4022 (Rck 40 - Dm.max.aggr.mm.22) €/m* 137,00 S5 10°C 20 240 ol 220nn 20
S5 30°C 250 mm 230 mm 210 mm 170 mm
* Maggiorazioni per diverse Classi di Esposizione : C.E. XF magg. €/m?10,00; C.E. XA magg. €/m? 20,00. St Nauprabilica 2jgre oo T SR g G

CENTRO ORDINI CALCESTRUZZO: tel 334 6395836 - 0522 936271 - mail: centro.ordini@emilcon.it 1l presente listino annulla tutti i precedenti



L

CALCESTRUZZI SPECIALI

CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE SCC “Compatt_CLS” - Classe di Esposizione XC *

v B AV A e I ‘

2 A IS S e N AUTOCOMPATTANTE Compatt_CLS - Rck 30 - C 25/30 rapp.max a/c < 0,60 €/m* 140,00
E il parametro fondamentale a cui sono correlabili gran parte delle caratteristiche del

conglomerato. Per comprerderne I'influenza basta considerare che per IDRATARE 100 AUTOCOMPATTANTE Compatt_CLS - Rck 35 - C 28/35 rapp.max a/c < 0,55 €/m® 144,00
Kg di cemento sono sufficienti 30 It di acqua (rapporto A/C0,30). Tutta I'acqua ecceden-
te questo valore, richiesta per dare all'impasto la giusta lavorabilita, & acqua libera di AUTOCOMPATTANTE Compatt_CLS - Rck 40 - C 32/40 rapp.max a/c < 0,50 €/m* 150,00

evaporare, destinata a lasciare macrovuoti e POROSITA’ nel calcestruzzo e a parita del

contenuto di cemento, diminuisce la resistenza caratteristica. AUTOCOMPATTANTE Compatt_CLS - Rck 45 - C 35/45 rapp.max a/c < 0,45 €/m* 154,00
Rck 20 Rck 25 Rck 30 Rck 35 Rck 37

Rck 40

e

Rck 45

CALCESTRUZZO ALLEGGERITO “ARGILLA STR” strutturale - Classe di Esposizione XC *

ARGILLA 1400 - Rck 25 - C20/25 densita media 1400 Kg/m?3 €/m* 200,00
SREETh ARGILLA 1500 - Rck 30 - C 25/30 densita media 1500 Kg/m?3 €/m* 210,00
ARGILLA STR. - Rck 25 - C 20/25 densita media 1750 Kg/m? €/m?® 165,00
ZOWAY B s s N S
”;\'a“ti;‘!;‘;?g',‘g\ L S - <) ARGILLA STR. - Rck 30 - C 25/30 densita media 1750 Kg/m? €/m? 170,00
R AR NI O Rt RO
WL VR X7 2 CRIEIRTEETIEEE | ARGILLA STR. - Rek 35 - C 28/35 densita media 1800 Kg/m? €/m? 175,00
Sono i vuoti presenti nel conglomerato e influenzano in modo ne-

gativo resistenza meccanica, permeabilita e durabilita. Si presen-

tano come macrovuoti causati da una insufficiente compattazione " -

del calcestruzzo o come PORI CAPILLARI creati dall’acqua presen- CALCESTRUZZO ALLEGGERITO “PERLIDECK

te fra le particelle di cemento. La porosita capillare & esaltata dalle
RIAGGIUNTE D’ACQUA. —

Wz 3 PERLIDECK 600 - dosato al m® Kg 300/cem 32.5 - densita media 600 Kg/m? €/m* 140,00
PERLIDECK 800 - dosato al m® Kg 300/cem 32.5 - densita media 800 Kg/m? €/m? 130,00
PERLIDECK 1000 - dosato al m* Kg 300/cem 32.5 - densita media 1000 Kg/m? €/m* 120,00

AGGIUNTE SPECIALI

ANTIRITIRO - maggiorazione €/m? 25,00 29,00 33,00 39,00

A/C (185+20)/330 = 0,62 A/C 185/330 =0,56 ESPANSIVO - maggiorazione €/m? 29,00 33,00 37,00 43,00 §
PENETRON - maggiorazione €/m? 27,00 31,00 35,00 41,00 ‘E
<
* Maggiorazioni per diverse Classi di Esposizione : C.E. XF magg. €/m?10,00; C.E. XA €/m320,00.

CENTRO ORDINI CALCESTRUZZO: tel 334 6395836 - 0522 936271 - mail: centro.ordini@emilcon.it 1l presente listino annulla tutti i precedenti



EMILIANA CONGLOMERATI spa

42123 REGGIO EMILIA

Volta 5 -
0522 936200 - www.emilianaconglomerati

Via A.
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info@emilcon
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