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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n. 
(ai sensi dell�Allegato III al CPR 305/2011; RD UE n.574/2014) 

POD0323 
 
  
 
1.  

Codice d’identificazione unico del prodotto−tipo: 
 

 
POD0323 

1.1  
Numero di tipo (art.11, par. 4, CPR 305/2011): 
 

 
EMULSIONE ACIDA; C 55 B 3; POD0323 

2.  
Uso / Usi previsti: 

 
− Emulsione bituminosa cationica per mani d’attacco ( EN 13808:2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  
Nome e indirizzo del fabbricante (art.11, par. 5, CPR 305/2011): 

EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A.  
via A. Volta 5, 42123, Reggio Emilia (RE) 
 
Stabilimento di produzione: 
via Scodoncello, 43044 Collecchio (PR) 
Tel. 0522− 936269 Fax. 0521−802277 
 

4. Nome e indirizzo del mandatario (art.12, par. 2, CPR 305/2011):  NA 

 
 
 
5.  

Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione 
(VVCP)  (all.V, CPR 305/2011): 

 

 
2+ 

6.a  
Norma armonizzata 
 

 
EN 13808:2005 

  
Organismi notificati ( numero identificativo, nome, indirizzo): 
 

 
n. 0948 − TÜV Italia S.r.l. 
via Carducci 125, pal. 23, 20099 Sesto San Giovanni, Milano 

  
L’Organismo Notificato ha effettuato: 

 
i) ispezione iniziale dello stabilimento del controllo di produzione in 
fabbrica  
 
ii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo di produzion
e in fabbrica 
 

 secondo il sistema:  
2+ 

 
 e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della         

 produzione in fabbrica: 
 

 
n. 0948−CPR−0399 
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7. PRESTAZIONI DICHIARATE     
  Specifica armonizzata 

 
 Caratteristiche essenziali Prestazione 

E
N

 1
38

08
:2

00
5 

   

 EMULSIONE BITUMINOSA 
 

     

7.1 Contenuto di legante (EN 1428 : 2012) Classe 4 ×    
7.2 Indice di rottura (EN 13075−1 : 2012) Classe 3 ×    
7.3 Tempo di efflusso (EN 12846−1 : 2011) Classe 3 ×    
7.4 Adesività (EN 13614 : 2011) Classe 0 ×    
 BITUME RECUPERATO (EN 13074) 

 
     

7.5 Penetrazione a 25 °C (EN 1426 : 2007) Classe 0 ×    
7.6 Punto di rammollimento (EN 1427 : 2007) Classe 0 ×    
7.7 Coesione (EN 13588 : 2008) Classe 0 ×    
 BITUME RECUPERATO E INVECCHIATO 

(EN 14895, EN 14769) 
 ×    

7.8 Penetrazione a 25 °C (EN 1426 : 2007) Classe 0 ×    
7.9 Punto di rammollimento (EN 1427 : 2007) Classe 0 ×    
7.10 Coesione (EN 13588 : 2008) Classe 0 ×    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 

8.  
Documentazione tecnica appropriata 
e/o documentazione tecnica specifica: 
 

 

 
 

 
La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. 
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4 
  
 
Firmato a nome e per conto del fabbricante da: 
 
Amministratore Delegato di Emiliana Conglomerati SpA Amministratore Delegato di Emiliana Conglomerati SpA 

Dott. Alessandro Bertani 
 

Reggio Emilia li 01/01/2018 

 
 

 
.......................................................................................................... 

(firma) 

 


