EMILIANA

= CONGLOMERATI DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° INXS01

MW )\ CENTRO DELL'EDILIZIA

ai sensi dell'Allegato Il del Regolamento ( EU ) n° 305/2011 - Regolamento sui prodotti da costruzione

1. |Codice Identificazione unico del Prodotto-tipo: INS001
1.1 |Numero di tipo (art. 11, par.4 CPR 305/2011): SABBIA PO LAVATA 0/1
Aggregato naturale 0/1 ; INS001

2. |UsolUsi previsti del prodotto da costruzione: EN 12620:2002 +A1:2008
(Aggregati per calcestruzzo)
EN 13139:2003
aggregato per malta
EN 13043:2002
(Aggregati per miscele bituminose)
EN 13242:2002 +A1:2007
(Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per I'impiego in
opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade).

3. |Nome e indirizzo del fabbricante Emiliana Conglomerati s.p.a.

(art.11, par.5, CPR 305/2011) Via A.Volta 5 , 42123 - Coviolo - Reggio Emilia

Tel. 0522-936200 Fax. 0522-792457
Stabilimento di produzione:
localita La Casella, 29010 Sarmato (PC)

4. |Nome e indirizzo del mandatario ( art.12, par.2,CPR 305/2011) Non applicabile

5. |Sistema di valutazione& verifica della costanza di prestazione

(all.V, CPR 305/2011): 2+
6.a EN 12620:2002 +A1:2008

Norma/e armonizzata/e:

EN 13139:2003
EN 13043:2002
EN 13242:2002 +A1:2007

Organismo notificato
(numero identificativo,nome e indirizzo):

n°0948 - TuV ltalia srl
viale Fulvio Testi - 280/6 - 20126 Milano (MI)

L'Organismo Notificato ha effettuato:

i) ispezione iniziale dello stabilimento del controllo
di produzione in fabbrica

i) sorveglianza,valutazione e verifiche continue del
controllo di produzione in fabbrica

secondo il sistema:

2+

e ha rilasciato il certificato di conformita del controllo
della produzione in fabbrica:

n. 0382
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7 Specifica armonizzata & Prestazione dichiarata
CARATTERISTICHE ESSENZIALI EN 12620:2002 +A1:2008 EN 13043:2002 EN 13139:2003 EN 13242:2002 +A1:2007
B t 1 o o
T2 [, o o o o
73 [o Gras ored o8 ot
7.4 | orame 66D N.P.D. N.P.D. N.P.D. N.P.D.
75 (égl\}t;g;fcl) d;(l)l;m -passante allo staccio 0,063 mm (f) fy fs Cat 1 fa
76 [ toor oz o 2,663 Mg/m® 2,663 Mg/m®  2663Mgim’® | 2,663 Mg/m’
G e 1:43% Whay 2 1:43% Whei 2
78 | oot se o 1,479 Mg/m® 1,479 Mg/m® 1,474 Mg/m® 1,479 Mg/m®
79 cg;;g;;;;égfolven : Equivalente in sabbia  (SE) > 80% >80% >80% > 80%
710 L()E;Ll;:‘;;gt:i;(l)i:)polveri : Valore di blu (M) <1.2 Mg’ <12 Mgim® <12 Mgim® <12 Mgim®
711 igimgggil;ggg)regato grosso: Indice di forma (ST) N.P.D. N.PD. N.P.D. N.P.D.
7.12 b(‘ggmgSgi:l;gfg)regato grosso:Coefficiente d'appiattimento (FI) N.P.D. N.P.D. N.P.D. N.P.D.
713 lzgziigg;f;:Téég)frammentazione del1"aggregato gross (LA) N.P.D. NP.D. N.PD. N.P.D.
7.14  [fesistonsa it wsura dellageregato grosso (0F) N.P.D. N.P.D. N.P.D. N.P.D.
745 [fosistenea ol devisebilive (50 N.P.D. N.P.D. N.P.D. N.P.D.
7.16 |(aisionea ol bresione swerficale (A0 N.P.D. N.P.D. N.P.D. N.P.D.
747 |fgsistenza aito shock termico (1) N.P.D. N.P.D. N.P.D. N.P.D.
7.18  [fextstenma gelo/diseelo ® N.P.D. N.P.D. N.P.D. N.P.D.
719 Izgicggggg:lgogé)Darticelle frantumate negli aggregati grossi (C) N.P.D. NP.D. N.PD. N.P.D.
720 ?gii)olositﬁ degli aggregati fini :co(;ifé;;fgfgogé)scorrimento N.P.D. NPD. N.P.D. NP.D.
72 [ RA(BMy) | nR
7.23 Egst;}?ﬁ?lszagnzTBHTx;;che (Colore vetrino) o qo o g0 o qo o qo
724 [t ot e <0.03% <0.03% <0.03% < 0.03%
7.5 ?gte{?ﬁ?lszg;mlzslubm in acido (AS) AS o, AS o, AS o, AS o2
7.26 [ ot <0.02% <0.02% <0.07% < 002%
7.27 5(8’}&“1‘;2) Pericolose Entro limiti normativi Entro limiti normativi Entro limiti normativi Entro limiti normativi
7.28 [(uiaminent] tessert o N.P.D. N.P.D. N.P.D. N.P.D.
7.29 l?ii??ﬁ?ﬁiii"ﬁfﬁéiwg1 31996)  (D.M. 6/9/94) <3mg/ <3mg/ <3 mgh <3mg/
730 [(hons o oy N.P.D. N.P.D. N.P.D. N.P.D.
7.31 [(ontenuto conchiglic nellassregato srosso (50 N.P.D. N.P.D. N.P.D. N.P.D.
7.32 |fouisienza ai penatici chiodati (A0 N.P.D. N.P.D. N.P.D. N.P.D.
7.33 Juehte pavinensasiont in cateostromun (5% 174t 12013, 155 B 196 2 2009 N.P.D. N.P.D. N.P.D. N.P.D.
734 S(Eslbiéé;félg(l)();()ﬂume - ritiro per essiccamento (S) N.P.D. NP.D. N.PD. N.P.D.
735 [()é:]lrll;/ejf?zzgrllidiéI)lllcdto dicalcico (scorie d'altoforno) NPD. N.P.D. NP.D. N.P.D.
736 ?ézl?;zifiz;g?gdié gt)arro (scorie d'altoforno) N.P.D. N.P.D. N.P.D. N.P.D.
737 S(E;Lbi%/ll}ljjlg(lnjgohllge&;iegh aggregati di scorie d'acciaio N.P.D. NPD. N.P.D. NP.D.
738 [[melist ptroafica oot ol 1%, creroco 5 Rq."; 8 0153, enario<10%,aroresicocatehe <10%)
739 ?gg“i};gﬁgfzgg;b“a“" N.P.D. N.P.D. N.P.D. N.P.D.
7.40 Siiziiiazione per i costmem(g;géé;ﬁ:rgggg)i grossi N.P.D. NP.D. N.PD. N.P.D.
8. Documentazione tecnica appropriata L
e/o documentazione tecnica specifica:
La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 & conformeall'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente
dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformita al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilita del
fabbricante sopra identificato.
Reggio nell'emilia li il legale rappresentante
13/03/2024 (Abimooteor FeFoe
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