— EMILIANA Emiliana Conglomerati s.p.a.

CONGLOMERATI Via ANolta, 5 42123 Reggio Emilia
ABNSF AL CENTRO DELL'EDILIZIA Tel. 0522 936200 - e.mail info@emilcon. it
Unita produttiva di: GUARDASONE - Via Ariana n° 23 - 43029 Traversetolo - P R -
organismo di'ispezione n° : 0948
S Sistema di I
Anno di affissione : 2022 attestazione
n° certificato : 0948-CPR-0151
] I ] Nome commerciale :
Usi previsti del prodotto da costruzione EN 13383-1:2002 +AC:2004 CIOTTOLI GROSSI
i . . i Identificazione prodotto :
Codice identificazione prodotto : INZ003 Aggregato Naturale 90/180
Granulometria tipica VALORE
P CARATTERISTICA
_ DICHIARATO
luce maglie mm. passante
Distribuzi lometri
s ST 901180
250 100,0 o
Distribuzione delle masse
(EN 13383-2:2002, pt 6) N.R.
180 86,1 Categoria ( CP - LMA - LMB - HMA - HMB )
(EN 13383-2:2002 pt 5 -pt 6) CP 90/180
125 19,7 M : . .
assa volumica dei granuli  (Mg/m3) 265
2 09 (EN 13383-2:2002 pt 8) '
’ Assorbimento di acqua (WA) 0229
63 00 (EN 13383-2:2002 pt 8) ecn
’ Forma (LT) LTA
45 00 (EN 13383-2:2002 pt 7)
’ Resistenza alla rottura (CS) CS60
315 00 (EN 1926:1999, Appendice A)
’ ’ Percentuale di superfici frantumate o rotte (RO) RONR
(EN 13383-1 pt4,4)
Analisi r.)etrograflca Ezesljz)e;;i )aII usura (MDE) MDE 20
Cava BOSChI' Resistenza gelo/disgelo (FT) FTA
Prevalentemente rocce di | |EN13383-2.2002pt9) .
L . ) esistenza alla cristallizazione salina (MS) N.P.D
origine sedimentaria. ENISETD) o o
e onnerbran
Calcareniti (40-50%), (EN 13383-2:2002 pt 10) N.P.D.
marne (30_40%), pe||t| Impuritd  (esame visivo) NON PRESENTI
_ 0 Sostanze Pericolose
calcaree (10-20%) ed (76/760/CEE) N.P.D.
arenarie (<1 O%) Classe Disintegrazione da ferro NPD
o (EN 1744-1:1999 pt 19,2) T
r’eatt|V|ta EP” Disintegrazione da silicato calcico N.P.D
(EN 1744-1:1999 pt 19,1) T
Disintegrazione da scorie d'acciaio N.P.D
(EN 13383-2:2002 pt 10) T
Legenda: N.P.D. = nessuna prestazione determinata N.R.
= Nessun requisito richiesto

Ultimo aggiornamento: 11/04/2025




