EMILIANA
= CONGLOMERATI DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° PDF 700

MW )\ CENTRO DELL'EDILIZIA

ai sensi dell'Allegato Il del Regolamento ( EU) n° 305/2011 - Regolamento sui prodotti da costruzione

1. |Codice Identificazione unico del Prodotto-tipo: PDF 700

Riciclato di rottamazione

1.1 |Numero di tipo (art. 11, par.4 CPR 305/2011): .
Aggregato riciclato 0/100 ; PDF 700

2. |UsolUsi previsti del prodotto da costruzione: EN 13242:2002+A1:2007

(Aggregati per materiali non legati e legati con leganti
idraulici per I'impiego in opere di ingegneria civile e nella
costruzione di strade)

3. [Nome e indirizzo del fabbricante Emiliana Conglomerati s.p.a.
(art.11, par.5, CPR 305/2011) Via A.Volta 5, 42123 - Coviolo - Reggio Emilia
Tel. 0522-936200 Fax. 0522-792457

Stabilimento di produzione:

Barcaccia di San Polo d'Enza -RE -
via F.Ili Cervi 107/A

Tel. 0522 936280 Fax. 0522 879304

| 4. |Nome e indirizzo del mandatario ( art.12, par.2,CPR 305/2011) Non applicabile

5. |Sistema di valutazione& verifica della costanza di prestazione
(all.V, CPR 305/2011): 2+

6.a EN 13242:2002+A1:2007
Normal/e armonizzata/e:

Organismo notificato n°0948 - TGV ltalia srl
(numero identificativo,nome e indirizzo): Viale Fulvio Testi 280/6 - 20126 - Milano (MI)

i) ispezione iniziale dello stabilimento del controllo
L'Organismo Notificato ha effettuato: di produzione in fabbrica

i) sorveglianza,valutazione e verifiche continue del
controllo di produzione in fabbrica

secondo il sistema:

2+

e ha rilasciato il certificato di conformita del controllo
rasciato  ceriicato d ' n.0948-CPR-156

della produzione in fabbrica:
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7 Specifica armonizzata & Prestazione dichiarata

CARATTERISTICHE ESSENZIALI EN 13242:2002 +A1:2007

7.1 Dimensione dell'aggregato (D)
: (EN 933-1:2012)
Granulometria (d/D)
7.2 (EN 933-1:2012) 0/80
73 Categoria ( G, Gy, Gyg, Gy )
: (EN 933-1:2012)

Tolleranza (G ,GT)
74 (EN 933-1:2012) GTANR

80 mm.

GAT5

75 Contenuto dei fini :passante allo staccio 0,063 mm (f) £
: (EN 933-1 :2012) 12
Massa volumica dei granuli s.s.a. 3
7.6 | (eN 1097-6:2008) 2,61 Mg/m
Assorbimento di acqua (WA24) o,
7.7 ey 1097-6: 2008) 470%
Massa volumica in mucchio (MV)
78 (EN 1097-3:1999) N.P.D.
Qualit a delle polveri : Equivalente in sabbia (SE) > o
7.9 |(ex 933-8:2012) 220%
Qualita delle polveri : Valore di blu (MB) <
7.10 (EN 933-9:2013) <29kg
7.11 Forma dell'aggregato grosso:Indice di forma (SI) S|
: (EN 933-4:2008) 2
712 Forma dell'aggregato grosso:Coefficiente d'appiattimento (FI) =
: (EN 933-3:2012) 2
7.13 Resistenza alla frammentazione dell'aggregato gross (LA) LA -

(EN 1097-2:1999)

7.14 Resistenza all'usura dell'aggregato grosso (MDE) M

) (EN 1097-1:2011) DE 35
Resistenza alla levigabilita  (PSV)

7.15 (EN 1097-8:2009) N.P.D.
Resistenza all'abrasione superficale (AAV)

716 1(en 1097-8:2000 , 1) N.P.D.
Resistenza allo shock termico (VLA)

77 (EN 1367-5:2011) N.P.D.
Resistenza gelo/disgelo (F)

718 1(en 1367-1:2007) N.P.D.

7.19 Percentuale di particelle frantumate negli aggregati grossi(C) c
: (EN 933-5:2006) 903
7.20 Spigolosita degli aggregati fini :coefficiente di scorrimento N.P.D.

(Ecs)  (EN 933-6:2003)

7.21 ?Eil?;é;Fclhlai(ln;;zgregat1 grossi ai leganti bituminosi N.P.D.
722 [1 i
723 [ Color 4
T4 [ N
725 [ AS oz
7.26 Contenuto di zolfo totale (S) N.P.D.

(EN 1744-1:2013 , 11)
T2 JE
Contaminanti leggeri (mjp
7.28 (EN 1744—1:2013@,{ 14. 2)LIC
729 |Gk Tin apg. 111 God Vo1 8 199) ASSENTE
Emissione Radioattivita

Entro limiti normativi

N.P.D.

7.30 | (tubo Geiger-Muller) ’ N.P.D.
7.31 C(E;tgggfc;:;gggl;lghe nell'aggregato grosso (SC) N.P.D.
732 l:z;iigg;l%gjzéog?eumatici chiodati (AN) N.P.D.
7,33 [t d st el ek st s s v NP.D.
734 ?E;biéé;i:géogflume - ritiro per essiccamento (WS) N.P.D.
7.35 ]?]i;]il;;zii?:zéggl;dié'i,)ilicato dicalcico (scorie d'altoforno) N.P.D.
736 [()é:]l?;/elifclizzgrllidié ;erro (scorie d'altoforno) N.P.D.
737 S(E;b%izijl:gélé?hllrgfagt)iegli aggregati di scorie d'acciaio N.P.D.
Analisi petrografica
7.38 | (N 932-3:2004) e
7.39 [ vers0n N-P-D.

Classificazione per i costituenti degli aggregati grossi
7.40 |riciolaii (EN 935—11;200?} £ e R Re4oy Roug 7o //Rb 3. /1 R@ 2. /I RG 2.y Xs. I/ FL 5.
8 Documentazione tecnica appropriata o

e/o documentazione tecnica specifica:

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 & conformeall'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente
dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformita al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilita del
fabbricante sopra identificato.

Reggio nell'emilia li il legale rappresentante

04/12/2024 (Abrpvecoteo FeFoe
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